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Impulsni zalohované napajeci zdroje 27,6V/DC

HPSBB0224 v.1.0
HPSBB0224 27,6V/2A/2x7Ah
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Zalozni zdroj je ur€en k nepretrzittmu napdjeni zafizeni, ktera vyzaduji stabilizované napéti 27,6 V DC (+/-15%). Zdroj dodava napéti U=27,6 V DC
(19,5V+26,5 V DC — praca bateryjna) o celkové proudové kapacité 1=2,0A. V pfipadé ztraty sitového napéti dojde k okamzitému prepnuti na zalozni
napajeni. Zdroj je vybaven ochranou: proti zkratu (SCP), pfepétovou ochranou (OVP). Zdroj spolupracuje se suchym, kyselino-olovénym akumulatorem
(SLA). Zdroj automaticky kontroluje proces nabijeni a udrzby akumulatoru. Zdroj je vybaven ochranou akumulatoru proti nadmérnému vybiti (UVP). Zdroj je
vybaven optickou signalizaci prace, ktera informuje o pracovnim stavu (DC vystup).

Zdroj je umistén v kovoveé skfini s mistem na akumulator 2 x 7Ah/12V. SkFif je vybavena mikrospinacem, ktery informuje o otevieni dvefi (elniho panelu).

TECHNICKE UDAJE

Skiin:

kovova, IP20, barva RAL9003,

Rozméry:

W=280, H=291, D=91, W1=285, H1=296, D1=81mm, D2=14 [mm, +/-2]

Hmotnost netto/brutto:

2,05kg / 2,25kg

Misto pro akumulator:

2x TAh/12V_bezudrzbovu olovény (SLA)

Ochrana proti sabotazi:

1x mikrovypina¢: otevreni skfing, 0,5A@50V/DC max. Kontakty NC

Zajisténi: Sroubovany: valcovity Sroub x 4 (moznost montaze zamku)
Poznamky: opatren distanénimi sloupky proti montaznimu podkladu (sténé) - 8mm
Napdjeni: 85+264V AC; 47+63Hz, 120+370V DC

Vykon napajeciho zdroje:

P=55W max.

Typ napajeciho zdroje:

A, stupen 1 (EPS- External Power Source)

Vystupna napéti:

27,6 V DC zalohované (19,5V + 26,5V DC z baterie), 100 mV p-p

Vystupni proud:

2,0 A max. (tame<30°C)

Nabijeci proud akumulatoru:

0,16 A

Odbér proudu obvody napajeciho zdroje:

30 mA @ lour=0 A (max.) / z baterie

Ochrana pred zkraty (SCP):

ano - elektronické

Prepét'ova ochrana (OVP):

ano U>115% + 150%

Ochrana akumulatoru (UVP):

ano U<19,5V

Opticka signalizace prace:

LED diody: (na PCB desce napajeciho zdroje)

Pracovni podminky:

Il tfida, -10°C + 40°C

Certifikaty, osvédc¢eni:

CE, RoHS

Poznamky:

chlazeni napéjeciho zdroje: konvekeéni,
konektory napajeni: ©0,63-2,50

vystupy akumulatoru: BAT: 6,3F-2,5/30cm
vystupy TAMPER: draty 30cm

Tel. 0048-(0)-14-610-19-40, fax: 0048-(0)-14- 610-19-50, www.pulsar.pl, e-mail: sales@pulsar.pl



	2: CZ

